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* Imágenes con fines referenciales y son meramente ilustrativas, podrían existir
   diferencias entre las imágenes y características reales de las mismas.



Motor

4-Tiempos, 1 Cilindro,
refrigerada por líquido, 
DOHC 4 válvulas.

Diámetro por carrera

62.0 x 48.8 mm

Suspensión trasera

unidad oscilante, resorte

en espiral, aceite 

hidráulico.

Llanta trasera

130/70-17 M/C 

Sellomática

Distancia entre ejes

1,300 mm

batería

libre de mantenimiento

*Susceptibles a cambio de acuerdo a las variedades geográficas con las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta

Luz delantera

LED

Capacidad del tanque de

combustible

11 Lt / 2,91 Gl 

Distancia al piso

155 mm

Altura del asiento

785 mm

Peso en seco

130 kg

Largo

2,020 mm

Ancho

745 mm

Altura

1,040 mm

Freno delantero

Disco lobulado

Freno trasero

Disco lobulado

llanta delantera

90/80-17M/C Sellomática

Torque*

14.0 Nm / 9,000 rpm

Potencia máxima*

18.9 Hp / 10,500 rpm

Sistema de combustible

Inyección de combustible

( FI )

Cilindraje

147 cm3

Sistema de encendido

Eléctrico y pedal

Transmisión

6 velocidades de engranaje

constante
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